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  قبل از استفاده از ماشین لباسشویی

- ممکن است مواد بسته بندي براي کودکان خطرناک باشد. بعد از باز کردن بسته 
بندي , کیسه هاي پلاستیکي و فوم ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

- ماشین لباسشویي را در حمام ، مکان های مرطوب یا اتاق هایي که درون آن ها 
گاز و مواد قابل اشتعال وجود دارد نصب نکنید.

- اطمینان حاصل کنید که نصب لوله آب و برق دستگاه توسط نمایندگي هاي مجاز 
وطبق دستورات کارخانه تولید کننده و قوانین ایمنی صورت گیرد.

- قبل از راه اندازي دستگاه ، باید کلیه مواد بسته بندی و پیچ و مهره های مخصوص 
حمل و نقل را بدرستي از دستگاه جدا کنید در غیر این صورت دستگاه در حین 

شستن لباس ها آسیب جدي خواهد دید.
- قبل از این که لباس ها را براي اولین بار بشویید ، یك بار برنامه شستشو را بدون 

لباس اجرا نمایید.
ماشین   ، است  شده  طراحي  خانگي  مصرف  جهت  صرفا  لباسشویي  ماشین  این   -

لباسشویي را روي فرش نصب نکنید.

  نكات ایمني

- قبل از تمیز کردن یا هرگونه تعمیرات ، دو شاخه را از برق بیرون بکشید.
- قبل ازشستشواز خالي بون جیب لباس ها اطمینان حاصل کنید.

- اشیاء تیز و برنده مانند سکه ، سوزن ، سنجاق ، پیچ ، سنگ و غیره باعث آسیب 
جدي به ماشین مي شوند.

- بعد از اتمام کار دو شاخه آنرا از برق بیرون کشیده و منبع آب را قطع نمایید.

- قبل از باز کردن درب از تخلیه شدن آب درون آن اطمینان حاصل نمائید . در 
صورت مشاهده آب درون مخزن شستشو ، درب را باز نکنید.

- قبل از هربار استفاده بررسي نمائید که کودکان و یا حیوانات خانگی داخل ماشین 
نرفته باشند.

- ممکن است درب شیشه اي در هنگام کار کردن ماشین بسیار داغ شود ؛ کودکان 
و یا حیوانات خانگی را هنگام کار ماشین دوراز آن نگاه دارید.

- در صورت آسیب دیدن سیم برق به منظور اجتناب از خطر، آنرا توسط مسئول 
خدمات و یا شخصي کار آمد تعویض نمایید.

- از تطابق ولتاژ دستگاه با برق منزل اطمینان حاصل نمائید.
- از پریز برقي که جریان برق آن کمتر از ماشین لباسشویي مي باشد استفاده نکنید. 

هرگز دو شاخه را با دست مرطوب بیرون نکشید.
- به منظور ایمنی بیشتر ، پریز برق باید به یك سیم ارت وصل باشد و مطمئن شوید 

که پریز شما درست وصحیح به سیم ارت متصل است.
-   از شلنگ و وسایل نو استفاده کنید و مجموعه قدیمي را دوباره استفاده نکنید.

  احتیاط ایمنی

کودکان زیر 3 سال باید دور از دستگاه باشند مگر آنکه تحت نظارت باشند.
کودکان 8 سال به بالا و اشخاص با توانایی کم فیزیکي و ذهني  یا افراد کم  تجربه 
و کم دانش با نظارت دیگران میتوانند در شرایط امن از این دستگاه استفاده کنند. 
کودکان نباید با ماشین لباسشویی بازی کنند.  تمیز کردن و تعمیر کردن دستگاه 

نباید در حضور کودکان صورت گیرد.
کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوید آن ها با دستگاه بازی نمی کنند.

اقدامات ایمنی
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راه اندازي ماشین لباسشویي

در مورد لباسهاي حساس به دما ، توجه به برچسب روي آنها ضروري مي باشد. در 
غیر این صورت باعث تغییر رنگ لباس شده و چروک میشود. 

از  به راحتي رنگ پس مي دهند قبل  لباس ها  و بعضی  آنجایي که روسري ها  از 
شستشو آن ها را از بین دیگر لباس ها جدا نموده و آنها را جداگانه بشوئید.

  به خاطر بسپارید
ماشین  در  طولاني  مدت  براي  شوند  شسته  است  قرار  که  را  هایي  لباس  هرگز 
لباسشویي نگه ندارید این امر باعث کپك زدگي و ایجاد لکه روي آنها خواهد شد . 
بنابراین لباسها را در همان زمان که در ماشین قرار مي دهید بشویید. اگر بر طبق 
دماي آب مناسب شسته نشوند احتمال تغییر رنگ و آب رفتن لباسها نیز وجود دارد.

  لباس هایي که براي شستشو در ماشین لباسشویي مناسب نمي باشند
- لباس هایي که در اثر غوطه ور شدن در آب شکل ظاهري خود را از دست مي 

دهند :
کراوات ها ، جلیقه ها ، لباس هاي شب ، کاورهاي روي لباس و غیره. اگر آن ها را 
در آب غوطه ور کنید احتمالا چروک شده و یا آب مي روند ؛ لباس هایي که رنگ 
پس مي دهند از قبیل لباس هاي نخي مخلوط که از الیاف مصنوعي تولید شده اند.

لباس هاي چین دار ، لباس هاي کار شده ) زینت شده ( همچنین لباس هایي که با 
رنگ هاي رزیني رنگ آمیزي شده و غیره ممکن است هنگام غوطه ور شدن در آب 
دچار آب رفتن شوند. از میان لباسهاي پشمي و کتاني  لباسهایي از جنس ابریشم 
چروک ، خز، محصولات پوستي و تزیین شده با جنس خز که براحتي شکل ظاهري 

خود را از دست مي دهند.
لباس هایي که داراي تزئینات هستند و همچنین لباس هاي بلند و سنتي محصولاتي 

هستند که به راحتي رنگ خود را از دست مي دهند.
از شستشوي لباس هایي را که فاقد برچسب راهنماي شستشو مي باشند در ماشین 

لباسشویي خودداري نمایید.
لباس هایي که حاوي لکه هاي شیمیایي از قبیل نفت ، بنزین ، گازوئیل ، بنزن ، تینر 

نقاشي و الکل مي باشند را درون ماشین لباسشویي نشویید.

  توجه به مواد شوینده
براي شستشوي لباس ها ، از مواد شوینده ي مناسب با کف کم و یا پودر مخصوص 
ماشین لباسشویي استفاده نمایید که با نوع جنس لباس ) کتان ، الیاف مصنوعي ، 
لباس هاي نازک و پشمي ( ، رنگ ، دماي شستشو و میزان کثیفي لباس ها سازگار 

باشد.
در صورت عدم رعایت نکات فوق ممکن است کف ناشي از ماده شوینده افزایش 

پیدا کند و از جا پودري لبریز شود و خطراتي را نیز به همراه داشته باشد.
مواد سفید کننده قلیایي به لباس ها آسیب مي رسانند ، در صورت نیاز مقدار 

کمي از آن ها را استفاده نمایید.
اگر پودر هاي شوینده درون لباس ها باقي بمانند ایجاد بوي بدي خواهند نمود. 

براي جلوگیري ؛ از درست انجام شدن عمل آبکشي اطمینان حاصل نمایید.
اگر دماي آب کم باشد یا میزان پودر مصرفي زیاد باشد پودر به راحتي و به طور 
کامل حل نمي شود و روي لباس ها ، درون لوله ها و دستگاه  باقي مي ماند و براي 
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  شستشوي لباس ها براي اولین بار
قبل از شستن لباس ها براي اولین بار، طي مراحل زیر مرحله شستشو را باید یك بار 

به صورت خالي بدون لباس انجام دهید:
1- منبع آب و برق را وصل کنید.

مخزن  درون  شوینده  ماده  مقداري   -2
پودر بریزید و درب آ ن را ببندید.
3- دکمه Power را فشار دهید.

4- کلید Start/Pause  را فشار دهید.

زیر  هاي  بخش  به  شوینده  ماده  مخزن 
تقسیم شده است:

I. ماده شوینده یا پودر شستشوي اولیه
II. ماده شوینده اصلي ، نرم کننده ، سفید کننده و محصولات ضدعفوني کننده

. شستشو با مواداضافي مانند نرم کننده و لکه بر

  ریختن ماده شوینده درون مخزن 
1- مخزن ماده شوینده را بیرون بکشید

2- محفظه I را با ماده شوینده اولیه پر کنید .) در صورت لزوم (
3- محفظه II با ماده شوینده اصلي پر کنید.

4- محفظه   با ماده نرم کننده پر کنید ) در صورت لزوم (

نكته:
- براي پودرهاي درشت و به هم چسبیده شده بهتر است قبل از مصرف آنها را کمي 
در آب حل کنید تا مانع بسته شدن دهانه مخزن پودر نشوند و هنگام پر شدن آب 

مانع لبریز شدن آب از مخزن پودر شوند.
- جهت مصرف آب و انرژي کمتر از ماده شوینده مناسب استفاده کنید.

  روشن کردن ماشین لباسشویي
برق ماشین را وصل کنید بررسي کنید که لوله ها صحیح نصب شده باشند ،  شیر آب 
را کاملا باز نمایید. لباس ها را درون ماشین قرار داده و ماده شوینده و نرم کننده را 
در مخزن پودر بریزید. دکمه Power را فشار دهید ، برنامه مناسب را انتخاب نمایید 

و دکمه Start/Pause  را فشار دهید.

  انتخاب برنامه
برنامه صحیح باید بر اساس نوع ، مقدار و میزان کثیفي لباس ها با توجه به جدول 

دماي آب زیر انتخاب گردد.

لكه هاي زیاد ، لباس هاي نخي کاملا سفید
95  درجه ) مانند : رومیزي ، سفره پارچ اي ، حوله و ملحفه ( : 

لكه هاي متوسط ، کتان هاي رنگي ، الیاف مصنوعي با درجه رنگي مشخص 
60  درجه) مانند : بلوز ، لباس خواب ( ، نسبتا لك دار، کتان کاملا سفید :

40.20.30  درجه  و لكه هاي معمولي شامل الیاف مصنوعي و پشمي:  
آب سرد

راه اندازي ماشین لباسشویي
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جدول برنامه های شستشو

- رده انرژی این دستگاه +A می باشد.
- برنامه تست انرژی، کتان در دمای 60 

درجه می باشد.
- ظرفیت نیمه برای ماشین لباسشویی 

8 کیلویی برابر 4 کیلو می باشد.

برنامه شستشوی کتان برنامه استاندارد 
مندرج  اطلاعات  که  باشد  می  دستگاه 
آن  براساس  ها  برچسب  و  لیبل  در 
جهت  برنامه  این  است.  گردیده  قید 
حد  در  کثیف  لباسهای  شستشوی 
گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  معمولی 
این برنامه از لحاظ مصرف انرژی و آب 
محسوب  برنامه  موثرترین  و  بهترین   ،

می گردد.
با دمایی  دمای واقعی آب ممکن است 
که در جدول قید گردیده متفاوت باشد.

راه اندازي ماشین لباسشویي

17

کتان

جین

لباس کودکان

لباس زیر

پشم
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مخلوط

15 دقیقه ای

خیساندن

پــر

رنگی

باصرفه

شستشوی مخزن

خشك کن

آبكشی و خشك کن

طرز کار

توضیحات

وزن مخزن ماده شوینده شستشوی
اولیه

شستشوی
شبانه

شستشوی
تاخیری

آبكشی
اضافه

آبكشی
اضافه

دمای
تنظیم شده

زمان
تنظیم شده

سرعت تنظیم شده

مخزن 
مخزن 1مخزن 2نرم کننده
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نگهداری

داخل  داغ  آب  اگر   ، سوختن  از  جلوگیری  برای 
دستگاه وجود دارد صبرکنید تا خنك شود.

  تمیز کردن مخزن پودر و شیارها
تمیز کردن کشوی ماده شوینده و شیارها

1- پیکان موجود در مخزن نرم کننده را به سمت 
داخل فشار دهید.

2- گیره را به سمت بالا بکشید و روکش نرم کننده 
را بیرون بیاورید و همه شیارها را با آب بشویید.

3- روکش نرم کننده را را برگردانید و کشو را  به 
داخل فشار دهید.

  تمیز کردن فیلتر داخلی
اگر در زمان باز بودن شیرآب ، آب به دستگاه نمی 

رسد باید فیلتر داخلی تمیز شود.
تمیز کردن فیلتر شیر آب

1- شیر آب را ببندید.
تخلیه  و  شستن  از  غیر  به  را  مراحل  از  یکی   -2

انتخاب نمایید.
برنامه  تا  دهید  فشار   Start/pause دکمه   -3

حدود 40 ثانیه اجرا شود.
4- لوله ورودی را از شیر آب جدا کنید.

5- برای شستن فیلتر از آب استفاده کنید.
6- لوله ورودی را مجدد وصل کنید.

شستن فیلتر در ماشین لباسشویی
1- لوله ورودی را از پشت ماشین جدا کنید.

2- با انبردست فیلتر را بیرون بکشید و پس از شستن دوباره نصب کنید.
3- لوله ورودی را مجدد نصب کنید.

4- شیر آب را باز کنید و اطمینان حاصل کنید که آب نشتی ندارد.
5- شیر آب را ببندید.

ابتدا فیلتر شیر آب و سپس فیلتر داخل ماشین لباسشویی   ، : به طور کلی  نكته 
شسته شود. اگر فقط فیلتر داخل ماشین لباسشویی شسته شود ، بعد از آن مراحل 

1 تا 3 را برای تمیز کردن فیلتر شیر آب مجدد تکرار نمایید.

اخــطار

19
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حل مشكلات

تمیز کردن شیر آب ورودی
اگر زمان ورود آب بیش از حد طولانی شد ، لطفا فیلتر مخصوص شیر آب را تمیز 

کنید.
1- پیچ لوله آب ورودی را بیرون 

آورید.
2- با استفاده از ابزار تمیز کنید

) مانند برس توری و غیره (

برای جلوگیری از آتش سوزی ، شوک الکتریکی  و حوادث دیگر لطفا موارد زیر را 
رعایت فرمایید:

- فقط از ولتاژی می توانید استفاده کنید که روی برچسب برق اشاره شده است. اگر 
از ولتاژ منزل اطلاع ندارید لطفا با اداره برق منطقه تماس بگیرید.

- زمانی که از آب گرم استفاده می کنید ، حداکثر جریان برق ماشین لباسشوویی 
به 10 آمپر خواهد رسید، لطفا مطمئن شوید واحد برق ) قدرت ، ولتاژ و سیم( می 

تواند میزان  مورد نیاز برای ماشین را تحمل کند.
- از سیم برق به درستي نگه داري کنید. سیم برق باید ثابت باشد تا از آسیب دیدگی 
در اثر برخورد جلوگیری شود . به دوشاخه برق توجه ویژه ای داشت. وصل آن به پریز 

برق باید به آسانی باشد و  باید در محل مناسبي قرار گیرد.
- از سیم اضافي یا رابط استفاده نکنید. بار اضافي در سیم کشي ممکن است باعث 

آتش سوزي یا شوک الکتریکي شود. با دست مرطوب دو شاخه را بیرون نکشید.
- برای اطمینان از امنیت شما ، از یك سیم ارت براي پریز برق استفاده نمایید. به 

دقت بررسي نمایید و اطمینان حاصل کنید که پریز و سیم ارت مناسب مي باشد.

حل مشكلات
صفحه نمایشگر 

راه حلدلیل
 LCD

E10
دریچه ورودی
آب بیش از 7 
دقیقه باز بوده

شیر آب را باز کنید، بررسی نمایید 
شیلنگ ورودی گرفتگی یا پیچ 

خوردگی نداشته باشد. چك نمایید 
فیلتر در شیر ورودی مسدود است 
یا خیر. بررسی نمایید فشار آب کم 

نباشد.

E21
تخلیه بیش از 
3 دقیقه انجام 

شود

بررسی نمایید پمپ تخلیه مسدود 
شده است.

E30
درب بیش از 

3 مرتبه بسته 
نشود

بررسی نمایید درب ماشین 
لباسشویی بسته وقفل است.

لطفا اگر مشكل دیگری وجود داشت با مسئول خدمات سایر موارد
تماس بگیرید.

 خاموش            روشن              چشمك زن

اخطارهای الكتریكی
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